INFORMATIEKAART

U gaat zonwering en/of screens (laten)
aanbrengen in een nieuwbouwhuis gebouwd door
Heijmans. Op deze informatiekaart vindt u enkele

aandachtspunten om rekening mee te houden.

VOORKOM SCHEUREN

Als u een zonnescherm wilt ophangen, moet
de gevel daar geschikt voor zijn. De constructie
moet voldoende massa hebben om het gewicht
van het scherm te kunnen dragen, zowel in
open als gesloten vorm. Het metselwerk kan
namelijk scheuren als er bijvoorbeeld onvol-
doende metselwerkoppervlakte is, of te weinig
lagen metselwerk boven het ophangpunt aan-
wezig zijn. In het slechtste geval veroorzaakt dit
schade aan de gehele gevel en het kozijn.

ZONWERING BOVEN EEN GROOT KOZIJN

Een zonwering aanbrengen boven een groot
en breed kozijn is niet zondermeer mogelijk

en moet vooraf goed onderzocht worden. Een
metselwerkgevel boven een breed kozijn is een
complex samengesteld product. Het bestaat uit
een constructie om het metselwerk plaatselijk
op te vangen, waterkerende materialen (kunst-
stof folies) om het water buiten te houden en
metselwerkankers die het binnen- en buiten-
blad aan elkaar verbinden en de isolatie op zijn
plaats houdt.



GOEDE MONTAGE

Let bij het aanbrengen van zonwering op een juiste
montage. Het komt regelmatig voor dat gevels be-
schadigd raken door een ondeugdelijke montage van
zonwering. Hieronder ziet u daar enkele voorbeelden

van.

Toelichting: foto's aangeleverd door bewoners, van
zonwering door derden geleverd en gemonteerd.

TIPS VOOR GOEDE MONTAGE

e Controleer of er voldoende montagehoogte op
de gevel is om het scherm te plaatsen. Boven de
muursteun (montagesteun) moeten minimaal
vijf rijen stenen zitten om te veel druk en/of
spanningen op de gevel te voorkomen. Vooral bij
een uitbouw is deze ruimte er vaak niet.
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Bovenstaande bevestigingswijze is een leidraad voor
het monteren van een zonnescherm, hier kunnen
geen rechten aan worden ontleend. Wij raden aan
om een constructeur een controleberekening te laten
maken.

HET NUT VAN EEN WINDSENSOR

Een onverwacht opstekende stevige wind kan forse
krachten via de zonwering op de gevel uitoefenen. Het
metselwerk is daar vaak niet op berekend, met schade
tot gevolg. Een automatische zonwering met een
windsensor kan veel schade voorkomen, omdat deze
sensor de zonwering vanaf een bepaalde windsnel-
heid automatisch sluit.



